[bookmark: _Hlk108016500]Pryd i ymgynghori â’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy/Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar geisiadau cynllunio gydag arwynebedd adeiladu llai na 100 m2 .

1. Os yw'r safle o fewn Parth Llifogydd 2 neu Barth Llifogydd 3 (Afonydd a'r Môr neu Ddŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach) fel y'i diffinnir gan y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio ( https://flood-map-for-planning.naturalresources.wales/ ) - efallai y bydd angen i chi droi'r haen binc ar gyfer dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach ymlaen.
neu
2. Os oes gan y swyddog cynllunio unrhyw bryderon penodol ynghylch draenio dŵr wyneb neu risg o lifogydd.

Nodyn 1: Mae ardal adeiladu yn cynnwys ardaloedd to, dreif, ffordd, patio, llwybr a thrac newydd, boed yn athraidd neu'n anathraidd.
Nodyn 2: Os oes gan swyddog cynllunio gwestiwn penodol am safle bach, fel “a oes angen caniatâd Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar gyfer hyn?” yna mae croeso i chi wneud ymholiad i SAB@monmouthshire.gov.uk fel dewis arall yn lle cynnal ymgynghoriad ffurfiol. Os ymgynghorir â ni’n ffurfiol, bydd ein tîm yn teimlo’n rhwymedig i wneud sylwadau ar risg llifogydd a draenio dŵr wyneb.






Cyngor sefydlog ar gyrchfan gollyngiadau dŵr wyneb ar gyfer cyngor cyn ymgeisio ac ati.
Bydd angen i'r rhan fwyaf o ddatblygiadau sydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer strwythurau newydd, o siediau gardd i redfeydd meysydd awyr, wneud trefniadau ar gyfer gollwng dŵr wyneb.
Ar gyfer datblygiadau sy'n fwy na 100 m2 o ran ardal adeiladu, mae angen caniatâd Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (gweler https://www.monmouthshire.gov.uk/sab/ ) a disgwylir cyflwyno datganiad draenio fel rhan o'r cais cynllunio (gweler Templed Datganiad Draenio Dŵr Wyneb Cyngor Sir Fynwy).
Ar gyfer datblygiadau gydag arwynebedd adeiladu sy'n llai na 100 m², bydd angen system draenio dŵr wyneb ar lawer o strwythurau o hyd ac efallai y bydd angen eu hadeiladu yn unol â Rheoliadau Adeiladu. Rydym yn argymell ystyried y gofyniad hwn yn gynnar yn y cyfnod dylunio. Yn bwysicaf oll, dylid pennu cyrchfan addas ar gyfer gollwng dŵr wyneb. Mae Dogfen Gymeradwy Rheoliadau Adeiladu H3 (paragraffau 3.2 i 3.4) yn amlinellu hierarchaeth yn fras ar gyfer gollwng dŵr wyneb fel a ganlyn:
1. Gollwng i ffos socian neu system ymdreiddio arall.
2. Gollyngiad i gwrs dŵr.
3. Gollwng i garthffos.
Cynghorir ymgeiswyr y dylent, yn ystod cyfnod dylunio cynnar:
1. Cynnal profion treiddio priodol a gwneud asesiadau angenrheidiol eraill (gweler BRE Digest 365) lle bwriedir gollwng i ffos socian neu system treiddio arall.
2. Sicrhau y gellir gwneud unrhyw gytundebau angenrheidiol (er enghraifft, i wneud cysylltiad ar draws tir trydydd parti) lle bwriedir gollwng i gwrs dŵr.
3. Sicrhau y gellir cael caniatâd i ollwng i'r garthffos gan berchennog y system garthffosiaeth (Dŵr Cymru fel arfer).
Os na ellir sicrhau cyrchfan addas ar gyfer gollwng dŵr wyneb, mae'n debygol na ellir datblygu'r safle'n gyfreithlon. Gall canfod hyn yn gynnar helpu i osgoi costau ofer sylweddol.
